
TIE 18 200H

TIE 18 200HE

Lance double réglable 
haute et basse pression

Châssis acier mécano-soudé 
Peinture époxy

Larges roues gonflables

Capot métal, peinture époxy

Lance double réglable 
haute et basse pression 

Raccord tournant

Enrouleur acier sur roulement à billes

Capot acier en métal renforcé 
Peinture époxy

Châssis acier mécano-soudé 
Peinture époxy

Larges roues gonflables

Pistolet avec 
raccord tournant

Raccord à billes anti-vrille

Réservoir acier zingué, 
grande capacité

Sécurité manque 
d’huile moteur

Injecteur produit

Réservoir acier zingué, 
grande capacité

Injecteur produit

Transmission réductée

Pompe radiale

Pistons en céramique

- Pistons céramique usinés
dans la masse

- Résistance exceptionnelle
- Longévité importante

Régulateur

- Régulateur séparé de la culasse
- Aucun recul au démarrage 

- A bielles et vilebrequin
- Qualité industrielle
- Grand carter d’huile
- Facilité d’entretien
- Longévité importante
- Technologie des véhicules

industriels
- Vitesse rotation pompe 1450 tr/min

- Réducteur ½ :  vitesse de 
rotation de la pompe plus lente

GAMME TIE
Moteur Essence - Transmission réductée

14

712237 catalogue france DIMACO:Mise en page 1  7/01/08  15:34  Page 14


