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  TÉLÉMÈTRE LASER TAJIMA®

Portée 30 m. Fourni avec piles et 
housse. Mesure de distances - addition 
/ soustraction - calcul de surfaces - 
calcul de volumes - mesure en continu 
- Pythagore.

Ref.
877600 1

 
  FIL-EQUERRE DELTA®

Pour les implantations et les traçages d’équerre.
Fil-Equerre Delta® 2 x 2 m avec 1 lot de 6 fiches. 
Pour travaux intérieurs :  
pour le maçon, le plaquiste, le carreleur. 
Fil-Equerre Delta® 6 x 8 m avec 1 lot de 6 fiches. 
Pour travaux extérieurs :  
pour le terrassier, le maçon, le paysagiste, 
le charpentier, le couvreur, le mobiste. 
Sous blister.

m x m Ref.
2 x 2 350300 1
6 x 8 350310 1

  LASERCORD®

Outil de traçage 
multi-fonctions. : laser 
d’alignement - équerre 
magnétique - cordeau-
traceur - niveau. 
Portée du laser : 10 m. 
Cordeau de 30 m en 
polycoton retors.

Blister

Portée m Longueur m Ref.
10 30 876600 1

  TUYAU POUR  
NIVEAU À EAU

Section 10 x 14 mm - 
Cristal. S’adapte sur fioles 
ci-dessous.

Longueur m Ref.
50 872900 1
25 872890 1

  PAIRE DE NIVEAUX  
À EAU

2 fioles graduées sur 
10 cm avec bouchon 
d’évacuation d’air.

Ref.
872850 1

EQUERRE 
EN ALU
2 GAMMES
�RIVETÉE : assemblage de l’équerre par 

manchonnage, collage, rivetage qui 
ne provoque aucune déformation de 
l’aluminium.
�SOUDÉE : assemblage sur station de 

soudage robotisée. Procédé de soudage 
innovant sans projection, de type  
CMT (Cold metal transfer).
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  EQUERRE EN ALU  
RIVETÉE AVEC ÉCHARPE

Manchonnée, collée et rivetée.
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Hauteur cm Longueur cm Ref.
60 80 350010 2
100 60 350040 2
100 150 350020 2
150 200 350030 1

  ÉQUERRE ALUMINIUM SOUDÉE

Assemblage sur station de soudage robotisée CMT.
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Longueur cm Hauteur cm Ref.
60 80 350011 2
100 150 350021 2
100 60 350041 2

  EQUERRE DE MENUISIER  
GRADUÉE

Talon aluminium. Lame inox. Gravure laser 
haute qualité pour un gravage indélébile. 
Facilité de lecture : très nette. 
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Longueur cm Ref.
30 350230 1
40 350240 1

  FAUSSE ÉQUERRE  
À COULISSE

Lame graduée. Talon bois avec 2 garnitures laiton. 

 
Longueur cm Ref.
25 350270 1
30 350280 1
40 350290 1
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