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R18AG7-0 | Meuleuse d’angle Brushless 125 mm 18V ONE+

Puissante meuleuse d'angle Brushless 125 mm, idéale pour travailler le
métal et autres matériaux tels que  la pierre, le parpaing, le ciment, le
marbre….

Moteur Brushless sans charbons : - Pas de frottement entre les
charbons et le collecteur. Pas d’étincelle : moins de chaleur. - Aimants
2x plus puissants en position inversée. - Contrôle électronique de
l’énergie. Protection contre la surcharge et la surchauffe. A puissance
absorbée équivalente, la puissance restituée est supérieure avec un
échauffement moindre et une durée de vie des pièces prolongée.

Poignée auxiliaire 3 positions avec revêtement anti-dérapant pour une
meilleure prise en main et un confort optimal.

Large interrupteur pour une utilisation continue.

Ecrou Easyfix & blocage d’arbre pour un changement de meule simplifié
sans outil.

Protection anti-retour de couple : arrêt automatique et réduction du
retour de couple en cas de blocage de la meule.

Carter de sécurité orientable sans outil pour une plus grande sécurité.

R18AG7-0
Alésage Ø mm 22
Broche M14
Chargeur inclus Non
Emballage Carton recyclable

Livré avec
1 meule à ébarber le métal Ø 125 mm,
1 clé de service, 1 carter de sécurité et
1 poignée auxiliaire 3 positions

Niveau de pression acoustique
(dB(A)) 80.0

Niveau de puissance acoustique
(dB(A)) 91.0

Nombre de batterie(s) 0
Ø disque (mm) 125
Poids [sans batterie] [Kg] 2.2
Poids avec batterie (kg) 2.6
Puissance 18V
Tolérance de vibration de meulage
(m/s²) 1.5

Tolérance du niveau de pression
acoustique  (dB(A)) 3.0

Tolérance du niveau de puissance
acoustique  (dB(A)) 3.0

Vibration de meulage (m/s²) 3.9
Vitesse à vide (tr/min) 11000


