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RÈGLE ALU À DRESSER BISEAUTÉE

CARACTÉRISTIQUES
�Profil 100 x 18  

avec un côté biseauté
�Livrée avec embouts  

plastiques.

  RÈGLE ALU À DRESSER BISEAUTÉE

Profil 100 x 18 avec un 
côté biseauté.

L m Ref.
1 357610 4
1,25 357612 4
1,50 357615 4
1,75 357617 4
2 357620 4
2,50 357625 4

  EMBOUTS PLASTIQUE  
POUR RÈGLE BISEAUTÉE

1 embout droit et 1 
embout gauche.

Ref.
Vendus par paire 357690 1

  RÈGLE «H» OUVERTE LISSE

L m Ref.
1 358610 2
1,25 358612 2
1,50 358615 2
2 358620 2
2,50 358625 2

  RÈGLE “H” OUVERTE CRANTÉE

L m Ref.
1 358710 2
1,25 358712 2
1,50 358715 2
2 358720 2
2,50 358725 2

 

RÈGLE À DRESSER À POIGNÉE

UTILISATION
�Pour la réalisation d’enduits
�Adaptée pour les enduits de 

façade projetés. 

CARACTÉRISTIQUES
�Profil aluminium
�Poignée bois
�Monture polypropylène 

résistante aux solvants.
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  RÈGLE À DRESSER À POIGNÉE  
UN CÔTÉ DENTÉ

Pour la réalisation d’enduits de façade projetés. Profil aluminium  
avec un côté denté (dégrossissage) 5 x 5 mm.

Dim. cm Ref.
80 x 10 226806 1
100 x 10 226816 1
120 x 10 226826 1

  RÈGLE À DRESSER À POIGNÉE LISSE

Pour la réalisation d’enduits de façade projetés. 
Profil aluminium sans dent / lisse.

Dim. cm Ref.
80 x 10 226800 1
100 x 10 226810 1
120 x 10 226820 1

RÈGLES ALUMINIUM PLÂTRIER RÈGLES ALUMINIUM PLÂTRIER




