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RÈGLE EXTENSIBLE 
POSE-FOURRURES

UTILISATION
�Ces règles peuvent être suspendues à l’aide de 

crosses sur des solivages ou fermettes ou sup-
portées à l’aide de “pied de poule” (réf 501050) 
pour pose sous hourdis ou dalle béton.
�Le bord supérieur de la règle correspond à la 

hauteur du plafond fini.
�A utiliser en général par jeu de trois règles.

CARACTÉRISTIQUES
�Graduation de 10 cm en 10 cm, pour réglage à 

intervalles réguliers des taquets pour recevoir 
des fourrures de 5 cm
�Livrée avec le nombre de taquets prévus pour 

intervalles de 40 cm entre les fourrures.
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�Profil aluminium
 Rapidité de pose
Régularité des intervalles entre les fourrures
  Planéité parfaite

 +   LES PLUS

 
 

  RÈGLE EXTENSIBLE POSE-FOURRURES

Profil aluminium. 
Graduation. Fourrures de  
5 cm. Livrée avec taquets.

Dim. fermée m Dim. ouverte m Nb taquets Ref.
2 3,70 10 501200 1
2,50 4,70 15 501250 1
3 5,70 15 501300 1
3,50 6,70 20 501350 1
4 7,70 20 501400 1

Taquets de rechange Ref.
5 501550 5

PIED DE POULE 
ALUMINIUM
UTILISATION
�Pour supporter les règles  

(sous hourdis ou dalles en béton par exemple)
�Hauteur minimum repliée : 1,20 m
�Hauteur standard déployée : 3,30 m.

CARACTÉRISTIQUES
�Equipé d’un système porte-niveaux à eau
�Réglage millimétrique facilité par un système 

de molette ergonomique
�Pieds repliables
�Avec papillon de blocage de la règle.

Ensemble pied de poule aluminium, règle pose-fourrures, 
niveau à eau. Le réglage de l’horizontalité de la règle 
pose fourrures s’effectue à l’aide des 2 fioles graduées 
du niveau à eau
• On amène le liquide sur la même valeur de la 
graduation des 2 fioles grâce au réglage millimétrique 
des pieds de poule aluminium
• Ce réglage millimétrique s’effectue en tournant la 
molette plastique située sous le papillon de blocage de 
la bague de maintien de la colonne intermédiaire.
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  PIED DE POULE ALUMINIUM

Pied de poule aluminium. 
Porte-niveaux à eau. Réglage 
millimétrique avec molette. 
Pieds repliables. Avec papillon 
de blocage de la règle.

Hauteur m Ref.
1,20 -> 3,30 501050 1

CALER LA PLAQUE RÈGLE EXTENSIBLE 




