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  CROSSE SUPPORT DE RÈGLE

Longueur : 50 cm. 
Dispositif de serrage en 
matière de synthèse. 
Réglage du serrage :  
de 0 à 43 mm.

Ref.
A plaquette pour fermettes 501700 3
A pointe pour plafonds 501720 3
A vis pour plafonds 501710 3

RÈGLE REPORT DE TRACÉ
UTILISATION
�Pour le traçage et l’implantation des cloisons.
�Cette règle extensible avec niveaux verticaux permet le report simple et rapide du tracé du sol au plafond par une seule personne.
�A l’extrémité supérieure de la règle peuvent s’adapter deux platines amovibles, une pour un report de tracé normal, 

l’autre pour un report décalé.
�Le pied muni d’un ressort, et un papillon de blocage permettent de fixer la règle entre sol et plafond.
�Dans le cas de cloison alvéolée, utiliser la platine déportée de 10 ou 13 mm selon l’épaisseur de la plaque de parement (voir schéma).
�Une oreille permettant d’accrocher un cordeau-traceur facilite  

le traçage par une seule personne.

CARACTÉRISTIQUES
�Profil aluminium
�Hauteur maximum : 3,10 m
�Hauteur minimum : 1,75 m
�Poids : 3,55 kg
�Livré avec étui.

platine pour report 
de tracé décalé 
10 mm - 13 mm

Platine

Cas d’une cloison alvéolée 
tracé décalé

Largeur de la cloison alvéolée

Oreille de fixation du cordeau

Epaisseur de la plaque de 
parement soit 10 ou 13 mm

Lisse bois

  

FRANCE

FA
BRIQ

UÉ EN FRANCE

         M A D E  I N  F R A N C E

F A B R I C A T I O N

M O N D E L I N

R O G E R

M O N D E L I N

R
O

G

E R

 
  RÈGLE REPORT DE TRACÉ

Profil aluminium. 
Hauteur maximum : 3,10 m. Hauteur minimum : 1,75 m. 
Poids : 3,55 kg. Livré avec étui.

Hauteur cm kg Ref.
1,75 -> 3,10 3,55 501600 1

  COFFRET NIVEAU À EAU

Présentation sous 
coffret plastique. 2 fioles 
graduées sur 10 cm, Avec 
bouchon d’évacuation 
d’air. Livré avec 20 m de 
tuyau 9 x 12 mm.

Ref.
501100 1

TRAÇAGE TRAVAILLER LES RAILS - PINCES




