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ULTRA-RAPIDE 

• Sert à lier très rapidement  les ferraillages pour béton armé avec l’outil à lier automatique réf 6541 

• Utile également pour ligaturer les sacs et clôtures. 

• Liens métalliques à boucles recuits Ø 1,1 mm en dimension 120, 140 ou 160 mm, réf. 6540. 

• Présentation sous forme de bottes 

LIENS À BOUCLE Réf.: 6540160101 

Caractéristiques  

Données produits 
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Nouveau logo

LIEUR AUTOMATIQUE

ULTRA-RAPIDE
�Sert à lier très rapidement  les ferraillages pour béton armé 
�Utile également pour ligaturer les sacs et clôtures.

PROFESSIONNEL
�L’outil à lier a été conçu pour les professionnels, pour les conditions de chantier.
�Retour automatique par cliquet cycle de 3 tours.
�Utilisation avec liens métalliques à boucles recuits de Ø 1,1 mm 

en dimension 120, 140 ou 160 mm.
�Poignée grip en élastomère antidérapant et résistant.

Vidéo :

  LIEUR AUTOMATIQUE

Pour pose de liens à 
boucle. Cliquet rapide.

 

L cm g Ancienne Ref. Mondelin Ref.
31 420 302340 6541001001 1

  LIENS À BOUCLE

Botte de liens recuits
en acier φ 1,1 mm

Nombre de liens L mm Ø mm g Ancienne Ref. Mondelin Ref.
1000 120 1,1 1200 302350 6540120101 1
5000 120 1,1 6000 302360 6540120501 1
1000 140 1,1 1250 302370 6540140101 1
5000 140 1,1 6250 302390 6540140501 1
1000 160 1,1 1300 302380 6540160101 1

  BOBINOT DE FIL

Fil d’acier recuit. Pour 
ligaturer les grilles, les 
treillis...  
96 bobinots dans un seau.

L m Ø mm g Ancienne Ref. Mondelin Ref.
env.17 1,4 200 302330 6540200001 96

LIEUR & LIENS ACCESSOIRES




