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GRILLAGE AVERTISSEUR

CARACTÉRISTIQUES
�Conforme à la norme NF
�En rouleau de 100 m, largeur 30 cm.

Courant faible 
802560

Eau 
802570

Gaz 
802580

Electricité
802550

  GRILLAGE  
AVERTISSEUR

Conforme à la norme NF.

Couleur L m Largeur cm Ref.
Rouge - Electricité 100 30 802550 1
Vert - Courant faible 100 30 802560 1
Bleu - Eau 100 30 802570 1
Jaune - Gaz 100 30 802580 1

  BARRIÈRE DE CHANTIER

Polypropylène. Traité anti-UV. Orange. 
Maille : 100 x 40 mm environ. Poids 
net : 150 g/m2 environ. En rouleau.

L m Largeur m kg Ref.
50 1,00 7,5 environ 802610 1
50 1,20 9 environ 802620 1

  BARRIERE DE CHANTIER ECO

Poids : Environ 80 g/m2. Matière : 
PE, extrudé et mono-orienté. 
Maille de 75 x 22 mm. Résistance 
mécanique dans le sens longitudinal : 
2,5 kN/m. En rouleau.

L m Largeur  m kg Ref.
50 1 4 802600 1

  FICHE DE CHANTIER -  
PIQUET POUR BARRIÈRE

L m Ø mm Ref.
1 14 802630 25

  SAC À GRAVATS  
NON RÉUTILISABLE

Polypropylène tissé.  
Avec goulotte de vidange Ø 60 cm, 
longueur 50 cm. 
4 anses de levage de 30 cm.  
Coefficient : 5.1.

Dim. cm Capacité kg Ref.
91 x 91 x 125 1500 348100 1

  SAC À GRAVATS  
NON RÉUTILISABLE,  
FOND PLAT

Polypropylène tissé.  
Fond plat. 4 anses 
de levage de 30 cm. 
Coefficient : 5.1.

Dim. cm Capacité kg Ref.
100 x 100 x 100 1500 348110 1

  SAC À GRAVATS  
NON RÉUTILISABLE 

Polypropylène tissé blanc.

Dim. cm Ref.
60 x 105 348070 50

  SAC À GRAVATS  
RÉUTILISABLE

Charge de rupture supérieure 
à 6 tonnes. Conforme à 
EN 1898 - Coefficient : 
6.1 (réutilisable).
Encombrement très faible.

Dim. cm Capacité kg Ref.
90 x 90 x 90 1500 348090 1

PROTECTIONS GRILLAGES - SAC À GRAVATS




