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• UTILISATION : pour vis et goujons cassés, noyés, sans prise.  

Extracteur utilisé après perçage de la vis par le forêt conique adapté, avec le porte-outils à cliquet. 

Si le filetage est abîmé, il est possible de reconstituer un pas de vis à l’aide des tarauds. 

 

Pour les forêts : 

Acier HSS (acier rapide) sur base molybdène 

Dureté : HRC 63-66 

Protection contre la corrosion par brunissage 

Pointe suivant DIN 1412C 

 

• COFFRET : en Polyéthylène Haute Densité (PEHD), léger et résistant. Fermoirs métalliques. 

Mousse bicolore. Dimensions : 405x225x60 mm 

• Compatible Fusion Box : peut se glisser sur un plus grand coffret d’outillage. 

 

BOX EXTRACTION M4-M20 Réf.: 9436019001 

Caractéristiques  

Données produits 

 

Foret 

classique 

Foret 

conique 

Pour les tarauds : 

Acier au carbone 

Dureté : HRC 63-66 

Protection contre la corrosion par brunissage 
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COFFRET BOX 1/2'' 28 PIÈCES, 6 PANS, CLIQUET ROND, MOUSSE  Réf.: 9436028001 

 

 

Composition 

1 porte-outils à cliquet 

1 tête amovible  

5 forets coniques  

5 extracteurs :  

N°1: M4 

N°2 : M6 à M8 

N°3 : M8 à M10 

N°4 : M12 à M14 

N°5 : M14 à M20  

7 tarauds : M4-M5-M6-M8-M10-M12-M16 

 




