
Lampe torche XGT®

DEAML007G
40 V max Li-Ion - Produit seul
Lumière vive avec un flux lumineux maximal de 1 250 lm
La lampe torche est réglable en mode « spot » pour un
éclairage sur de longues distance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT ✓
Énergie 40 V
Composant batterie Li-ion
Flux lumineux 600 / 1000 / 1250

Lumen
Eclairement 520 / 60 000 / 82

000 lx
Température de couleur 5000 K
Utilisation continue XGT® 40Vmax /
4,0 Ah

10 / 7,5 / 10 / 10 h

Utilisation continue XGT® 40Vmax /
8.0 Ah

22 / 15 / 22 / 22 h

Poids net du produit 0,95 kg
Poids de l'outil avec batterie 1,6 - 2,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H): 133 x 120 x 330

mm
Inclinaison verticale 90 º

Code EAN 0088381762342

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure
une bonne prise en main

• Le système de protection de la batterie coupe
automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la
batterie est faible

• La technologie XPT (eXtreme Protection Technology)
est conçue pour renforcer la résistance à l’eau et à la
poussière dans les conditions de travail exigeantes.

• Le remplacement de l'ampoule n'est pas requis lors
de l'utilisation d'une ampoule LED.
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PRODUITS COMPATIBLES
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