
Description

Couple élevé et haute vitesse de travail pour des
performances rapides pour toutes applications | Compacte
pour une maniabilité | Le contrôle de la force réactive (RFC)
arrête le moteur lorsque le foret est soudainement surchargé
pour réduire la torsion de l’outil | La vitesse constante fournit
une puissance supplémentaire pour que le moteur maintienne
sa vitesse même en charge | 22 positions de couples pour
plus de confort et une adaptabilité maximale

FICHE DE PRODUIT

DV18DEWHZ
PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION sans fil
18V - BRUSHLESS - 140 Nm - MV - 2x 18V 4,0Ah -
en HSC II

Spécifications

Référence DV18DEWHZ

Capacité
dans le bois
(mm)

52

Capacité
dans l'acier
(mm)

13

Capacité
pierre (mm)

13

Capacité vis
à métaux
(mm)

6

Capacité vis
à bois (mm)

10x100

Couple de
serrage
max. (Nm)

70

Vitesse de
rotation à
vide (bas)
(min.)

0-550

Vitesse de
rotation à
vide (haute)
(min.

0-2.000

Nombre de
coups à
vide (bas)
(min.)

0-8.250

Nombre de
coups à
vide (haute)
(min.)

0-30.000

Capacité
accu (Ah)

4.0

Voltage
accu (V)

18

Composition
chimique
accu

Li-ion

Temps de
charge accu
(min.)

60

Accu (type) BSL1840M

Chargeur
(type)

UC18YFSL

Moteur sans
charbons

Code EAN: 4966376404810
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