
LACMÉ, route du Lude, 72200 LA FLECHE Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25

7.69

VARIO
Idéal pour les clôtures courtes 250m-Réf. : 630850

• 3 conducteurs inox pour une meilleure résistance à la corrosion 
• Spécial atmosphère saline / industrielle 
• Pour clôture courte

Le fil VARIO 3 a été conçu pour une utilisation sur de courtes 
distances.  
Il est composé de conducteurs inox pour une excellente résistance à 
la corrosion.
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électrifiables[            ]
250 m

1,3 Km

Mobile

Semi -Mobile

Permanent

Vario 3Vario 3
Pour les clôtures courtes

• Résiste à la corrosion

3
conducteurs

Réf. : 630.850

POINTS FORTS

3 CONDUCTEURS

UTILISATION
Qualité / Prix

Augmentez la durée de vie de votre fil en utilisant 
des isolateurs et des jonctions LACMÉ.

Réf. : 655.106

Courtes distances
Semi-mobile

Réf. : 650.506 Réf. : 676.302

3 x Ø 0,20 mm Inox

15 000 V 7,69 Ω/m60 Kg

1,3 Km

Descriptif technique

Types d’animaux Catégorie 
Métre bobine 
Distance électrifiable

Descriptif technique

Utilisation

ZOOM SUR... 
L’ETIQUETTE
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FIL VARIO 3
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