
300 Hex Indicateur de couple, manche "revolver", 4 x 5,0 Nm

Série Indicateurs de couple (tournevis à serrage contrôlé)

   

EAN: 4013288099150 Dimension: 218x81x51 mm

Numéro de pièce: 05027913001 Poids: 219 g

Numéro d'article: 300 Hex Pistole Pays d'origine: CZ

Numéro de tarif
douanier:

82054000

Indicateur de couple fixe (non-réglable)

Déclic parfaitement audible et resenti à l"atteinte du couple réglé

Non modifiable et protégé contre la manipulation

Couple de desserrage illimité pour libérer les vis bloquées

Manche Kraftform "revolver" multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique

 

Tournevis dynamométrique Wera à couple fixe, pour vis six pans creux. Protégé contre la manipulation. Lame hexagonale mince. Couple

de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants forme "revolver" pour un travail

agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres

garantissant quant à elles une transmission de couple élevée.
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300 Hex Indicateur de couple, manche "revolver", 4 x 5,0 Nm

Série Indicateurs de couple (tournevis à serrage contrôlé)

Indicateurs de couple Protégé contre les
manipulations

Pour les vis difficiles d’accès Déclic parfaitement
audible/tangible

Les indicateurs de couple Wera

sont préréglés en usine sur les

valeurs recommandées par les

grands fabricants d"outils

coupants. Pour les profils TORX®,

TORX PLUS® et six pans creux,

ces couples se réfèrent à la taille

respective des vis. Les indicateurs

de couple permettent des

assemblages par vis sûrs et faciles

à desserrer. Précision : ± 10 %

Non modifiable et protégé contre

les manipulations.

Lames hexagonales minces

usinées à 4 mm pour les vis

difficiles d"accès.

Déclic parfaitement

audible/tangible lorsque la valeur

de couple paramétrée est atteinte

Hex-Plus Manche « pistolet »

Le problème des vis à six pans

creux tient à la minceur des

surfaces d"appui sur lesquelles

s"opère la transmission de force

depuis l"outil. Résultat : la tête de

vis peut être détruite. Les outils

Hex-Plus possèdent des surfaces

d"appui plus larges qui empêchent

les têtes de vis de s"arrondir. Bon

à savoir : les outils Hex-Plus

rentrent dans tous les modèles de

vis à six pans creux standard !

Manche Kraftform "revolver"

multicomposants pour un vissage

rapide et ergonomique
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300 Hex Indicateur de couple, manche "revolver", 4 x 5,0 Nm

Série Indicateurs de couple (tournevis à serrage contrôlé)

Autres variantes de cette famille de produits:

Nm ft.lb. mm mm mm inch mm inch

05027913001 4,0 5,0 3,7 160 100 65 2 9/16 25 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Lien
https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_indicateurs_de_couple_tournevis_a_serrage_controle__300_hex_pistole.html

Wera - 300 Hex Pistole
05027913001 - 4013288099150

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de                                     16.01.2022 - 3 / 3

http://www.tcpdf.org

