
160 iSS/7 Jeu de tournevis Kraftform Plus Série 100. Avec lames à diamètre réduit
ainsi qu'à diamètres de manches réduits, 7 pièces
Kraftform Plus – série 100 VDE (isolés)

   

EAN: 4013288178640 Dimension: 230x115x35 mm

Numéro de pièce: 05135961001 Poids: 432 g

Numéro d'article: 160 iSS/7 Pays d'origine: CZ

Numéro de tarif
douanier:

82054000

Tournevis Kraftform à diamètre de lame réduit ainsi qu'à diamètres de manche réduits (en partie)

Permet des opérations de vissages même dans des conditions de travail exigües

Manche Kraftform pour des vissages rapides et ergonomiques

Possibilité d'atteindre et de manipuler des vis ou ressorts placés en profondeur

Travail en toute sécurité à une tension allant jusqu'à 1000 volts grâce aux contrôles pièce par pièce

 

7 tournevis Kraftform VDE iSS avec lames à diamètre réduit, ainsi que manches à diamètre partiellement diminué, afin de pouvoir visser

également dans les endroits exigus, de même qu"atteindre et actionner des vis profondément situées et des éléments à ressort ; outils

testés un par un conformément à la norme IEC 60900. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V en immersion dans l"eau, pour un travail en

toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Avec "Take it easy" : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne

taille grâce au marquage. Le dispositif antiroulement empêche les "échappées" importunes sur le lieu de travail.
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160 iSS/7 Jeu de tournevis Kraftform Plus Série 100. Avec lames à diamètre réduit
ainsi qu'à diamètres de manches réduits, 7 pièces
Kraftform Plus – série 100 VDE (isolés)

Contenu du jeu:

160 iSS
05020129001 1 x 0.8 x 4 x 100 mm

160 iS
05006442001 1 x 1 x 5.5 x 125 mm

05006440001 1 x 0.6 x 3.5 x 100 mm

162 iSS
05020131001 1 x PH 1 x 80 mm

05020133001 1 x PH 2 x 100 mm

165 iSS PZ/S
05020132001 1 x # 1 x 80 mm

05020134001 1 x # 2 x 100 mm

Tournevis ultra-mince pour
électriciens

Tournevis VDE isolés avec lame
à diamètre réduit

Contrôle unitaire à 100% Résistance au choc à froid

Tournevis ultra-mince permettant

de travailler dans les espaces

particulièrement exigus. Les lames

se distinguent par un diamètre

réduit, ainsi que les manches aux

diamètres également très réduits.

La lame à diamètre réduit, avec

isolation protectrice intégrée,

permettant d"atteindre et

d"actionner les vis et éléments à

ressort profondément situés,

contrôlée pièce à pièce

conformément à la norme IEC

60900.

Seul le contrôle de la résistance

diélectrique de l"outil sous 10 000

volts donne à l"utilisateur la

certitude rassurante que son

tournevis a bien été testé pour ce

implique sa propriété première

l"isolation. Les tournevis Wera VDE

subissent cette vérification

individuellement. Vous avez ainsi

la garantie de travailler en toute

sécurité jusqu"à 1 000 volts.

Le contrôle de la résistance au

choc à froid (à -40° C) garantit la

sécurité même dans les conditions

d"utilisation extrêmes.
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Le manche Kraftform
multicomposants

Forme épousant Repéreur d’outils « Take it easy
»

Dispositif anti-roulement

Wera élabore le manche Kraftform

à partir de plusieurs matériaux

dotés de propriétés différentes.

Pour le noyau, on fait appel à un

plastique résistant qui maintient

fermement la lame même en cas

de sollicitations élevées. Pour

l"enveloppe extérieure, on emploie

un matériau plus mou et offrant

une plus grande rugosité au

niveau des zones colorées.

Possédant une résistance

supérieure à la friction, ce

matériau permet la transmission

de forces plus élevées. D"une

surface plus dure, les zones en

rouge empêchent quant à elles

que la peau ne demeure "collée"

au manche. D"où une accélération

du repositionnement de la main.

Grâce à sa forme épousant

parfaitement celle de la main, le

manche Kraftform permet d"éviter

les blessures telles qu"ampoules

et callosités.

Tournevis avec "Take it easy" :

une couleur en fonction de

l"empreinte et marquage de la

taille.

La forme hexagonale empêche

l'outil de rouler hors du poste de

travail. Fini le temps perdu à la

recherche d"outils !
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