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Qualité
Dureté E E E D D D D

Agressivité E E E E E D D

Durée de vie E E E E E D D

Structure
Type de grains Corindon

Classe de qualité Supra

Liaison Résine synthétique, renforcée de fibres

Application
Matériau Acier inoxydable, aluminium

Machines
Meuleuses d'angle de toutes les classes  
de puissance

Segment de marché
 ▶ Travaux de maintenance et de réparation  ▶ Serrureries

 ▶ Construction métallique  ▶ Construction d'installations et de réservoirs

Avantages du produit
 ▶Composition spéciale qui évite les bavures et l’encrassement

 ▶Puissance d'enlèvement élevée sur de l’acier inoxydable grâce au corindon traité

 ▶ Fabriqué et contrôlé conformément à la norme européenne EN 12413 et aux directives  
    de l'oSa

Diamètre x largeur x 
perçage en mm Forme

Vitesse de 
travail  

maximale

Vitesse de 
rotation 
admis. 
tr/min Réf. article

115 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 13 300 3020

125 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 12 200 2951

150 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 10 200 235377

180 x 3 x 22,23 H 80 m/s 8 500 13455

180 x 3 x 22,23 G 80 m/s 8 500 13469

230 x 3 x 22,23 H 80 m/s 6 600 13463

230 x 3 x 22,23 G 80 m/s 6 600 13477
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