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DT 900 B

Disques à tronçonner diamantés pour meuleuses d’angle
DT 900 B

Propriétés
Classe de qualité Special

 Exécution  Soudée au laser 

 Agressivité  E E E E E E E

 Longévité  E E E E E E E

Jante Segmentée

Vitesse max.de travail  m/s

Utilisation

Matériaux

‣ Béton ancien, armé 
‣ Béton, universel 
‣ Briques silico-calcaires 
‣ Matériaux de construction 

Applications
‣ Entreprises de forage et de sciage
‣ Bâtiment et génie civil
‣ Construction de routes

Machines ‣ Meuleuses d‘angle

Avantages
‣ Diamants revêtus de titane pour un comportement de coupe de haut niveau
‣ Vitesse de coupe élevée, même sur béton armé
‣ Durée de vie très élevée 
‣ Conçu pour un usage intensif dans le béton

 ‣ Diamants revêtus 
de titane

EN 13236



Exécutions
 Diamètre x 

alésage en mm alésage en mm 
 Vitesse max. de 

travail 
 Vitesse de rot. 

adm.  Machines  Segment en mm
quant. / long. / larg. / haut. quant. / long. / larg. / haut.  Référence 

  115 x 22,23  80  m/s  13.300  t/min    Meuleuse 
d’angle    8 / 33 / 2,4 / 12  325205 

  125 x 22,23  80  m/s  12.200  t/min    Meuleuse 
d’angle    9 / 33 / 2,4 / 12  325208 

  180 x 22,23  80  m/s  8.500  t/min    Meuleuse 
d’angle    11 / 42 / 2,6 / 12  325027 

  230 x 22,23  80  m/s  6.600  t/min    Meuleuse 
d’angle    15 / 42 / 2,6 / 12  325034 
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