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Disques à tronçonner diamantés 
pour meuleuses d’angle



DT 900 UT

Disques à tronçonner diamantés pour meuleuses d’angle
DT 900 UT

Propriétés
Classe de qualité Special

 Exécution  Frittée 

 Agressivité  E E E E E E D

 Longévité  E E E E E D D

Jante Continue turbo

Vitesse max.de travail  m/s

Utilisation

Matériaux
‣ Béton, universel 
‣ Tuiles de toiture 
‣ Matériaux de construction 

Applications
‣ Installateurs
‣ Électriciens
‣ Construction de toitures

Machines ‣ meuleuses d’angle

Avantages
‣ Lame ventilée 
‣ Utilisation sur les matériaux de construction
‣ Bords de coupe nets 
‣ Grande agressivité 

 ‣ Lame ventilée

EN 13236



Exécutions

 Diamètre x 
alésage en mm alésage en mm 

 Vitesse max.de 
travail 

 Vitesse de rot.
adm.  Machines  Segment en mm

quant. / long. / larg. / haut. quant. / long. / larg. / haut.  Référence 

  115 x 22,23  80  m/s  13.300  t/min    Meuleuse 
d’angle    CR / CR / 2,2 / 10      325364 

  125 x 22,23  80  m/s  12.200  t/min    Meuleuse 
d’angle    CR / CR / 2,2 / 10      325365 

  180 x 22,23  80  m/s  8.500  t/min    Meuleuse 
d’angle    CR / CR / 2,5 / 10      325366 

  230 x 22,23  80  m/s  6.600  t/min    Meuleuse 
d’angle    CR / CR / 2,5 / 10      325367 
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