
FICHE PRODUIT    

 

 

  
FIMM • Fabrication Industrielle de Matériel de Manutention 
2 Rue de l’Industrie 89300 JOIGNY • +33 (0)3 86 92 00 77 • fimm@fimm.fr 

Retrouvez-nous sur 

www.fimm.fr 

 

CHARIOTS DE TRANSFERT DE CHARGES 

 

250 à 400 
KG 

 
Permettent de manutentionner, lever et travailler à une hauteur 
adaptée à la hauteur de prise de charge et à l'opérateur.  
Chariots adaptés à la manutention de charges longues types barres, 
tubes, plaques en bois ou métal. 
 
 

• 2 modèles disponibles : fixe ou réglable en hauteur. 
 

• Construction robuste en tube de 50 x 50 mm. 
 

• Qualité de roulage : faible effort de roulage avec 9 kg pour 
pousser 1 T de charge. 
 

• Les modèles 400 kg sont équipés de protection de pieds. 
 

• Pour les modèles ajustables en hauteur : le réglage se fait à 
l’aide des goupilles de sécurité. La plage de réglage de la 
hauteur est de 200 mm à raison de 5 logements disposés tous 
les 50 mm. 
 

• Equipés de 4 roues pivotantes à frein en polyuréthane 
permettant une excellente qualité de roulage et maniabilité. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence 
Capacité  

kg 
Modèle 

Largeur utile 
mm 

Hauteur mini / 
maxi mm 

Dimensions hors tout 
(LxPxH) mm 

Ø roues mm Poids kg 

800 009 587 250 
fixe 

660 

- 1160 x 660 x 908 
125 

24 

800 009 588 

400 

- 1160 x 660 x 903 25 

800 009 589 
réglable en 

hauteur 
803 / 1003 1160 x 660 x 803 125 35 

 

                  Une vidéo de  
                  démonstration  
                  est disponible 

800 009 588 
Modèle fixe avec ranchers rabattables 
Les ranchers rabattables facilitent le 
déchargement et permettent de limiter le 
risque de chutes au sol des profilés ou de 
transporter un plus volume des profilés. 
jeu de 4 ranchers inclus.  

800 009 589 
Modèle réglable en hauteur avec rouleaux 
Les rouleaux facilitent le transfert de 
charges en faisant glisser la charge dessus. 
Jeu de 2 rouleaux inclus. 

800 009 587 
Modèle fixe avec ranchers fixes 
Les ranchers permettent de limiter le 
risque de chutes au sol des profilés ou 
de transporter un plus volume des 
profilés. 
Jeu de 4 ranchers inclus. 

Modèles 400 kg équipés de protection de 
pieds 


