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Réf.  45030, 45031, 45032, 45033, 45034, 45035, 45036 
Produit : Rouleaux de pression
Métier :

Nom : Rouleaux de pression Utilisateur : Pro

Description
Rouleau de pression en silicone 31 mm Réf. 45030

Pointe de contrôle  en acier courbée à 90° Réf. 45031

Rouleau de pression en silicone 28 mm Réf. 45032

Rouleau de pression en silicone 90 mm Réf. 45033

Rouleau de pression en acier 50 mm Réf. 45034

Rouleau de pression "penny" en laiton 6 mm Réf. 45035

Rouleau de pression anti-adhésif en teflon 28 mm Réf. 45036

Conditionnement Réf. Haut.(mm)
45030 210 50 Ø 31 x 42 170
45031 120 44 240
45032 171 43 Ø 28 x 32 185
45033 394 115 Ø 30 x 90 175
45034 767 60 Ø 49 x 50 180
45035 96 30 Ø 29 x 6 190
45036 164 43 Ø 28 x 33 185

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation
GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles.

Le Péripole, Lot 209-210

Roofing

Description :  Rouleau en silicone 31 x 42 avec manche  en bois
ergonomique.
Utilisation : Pour le recouvrement par soudage.

Description :  Pointe en acier courbée à 90° avec un mance en bois
ergonomique.
Utilisation : Pour controler les soudures.

Description :  Rouleau en silicone 28 x 32 avec manche en bois
ergonomique.
Utilisation : Pour le recouvrement par soudage.

Description :  Rouleau en silicone 90 x 30 avec manche  en bois
ergonomique.
Utilisation: Pour le recouvrement par soudage.

Description : Rouleau en acier 50 x 49 avec un manche en bois
ergonomique.
Utilisation : Pour le recouvrement par soudage.

Description : Rouleau en laiton 6 x 29 incliné à 45° avec un manche
en bois ergonomique.
Utilisation : Pour cordon de soudure.

Description : Rouleau anti-adhésif en teflon 28 x 33 avec un manche
en bois ergonomique.
Utilisation : Pour le recouvrement par soudage.

Poids (g) Larg. (mm) Rouleaux (mm)
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Cat. No.  45030, 45031, 45032, 45033, 45034, 45035, 45036 
Product: Pressure rollers
Job:

Pressure rollers

Description
31 mm Silicone pressure roller Ref. 45030

28 mm Silicone pressure roller Ref. 45032

90 mm Silicone pressure roller Ref. 45033

28 mm Non-stick Teflon pressure roller Ref. 45036

Cat. No.
45030 210 50 Ø 31 x 42 170
45031 120 44 240
45032 171 43 Ø 28 x 32 185
45033 394 115 175
45034 767 60 180
45035 96 30 Ø 29 x 6 190
45036 164 43 185

Product technical data sheet

Le Péripole, Lot 209-210 Created on
Modified on

Roofing

Name: Users: Professional

Description:  31 x 42 silicone roller with ergonomic wooden
handle for cold pressure welding and bitumen strips.
Use: For overlap welding.

Seam test control Ref. 45031

Description: Seam test control  with ergonomic wooden handle,
90° angled.
Use: For control welding.

Description:  28 x 32 roller with ergonomic wooden handle.
Use: For overlap welding.

Description:  90 x 30 silicone roller with ergonomic wooden
handle.

Use: For cold pressure welding and bitumen strips.

50 mm Steel pressure roller Ref. 45034

Description: 50 x 49 steel  roller with ergonomic wooden handle.
Use: For cold pressure welding and bitumen strips.

6 mm Brass "penny" pressure roller Ref. 45035

Description:  6 x 29 brass roller slanted at 45° with ergonomic
wooden handle.
Use: For weld bead,

Description:  28 x 33 non-stick Teflon roller with ergonomic
wooden handle.
Use: For overlap welding.

Packaging Packaging Weight (g)Weight (g)Width (mm)Width (mm)Rollers (mm)Rollers (mm)Height (mm)Height (mm)

On plastic cardboard Ø 30 x 90Ø 30 x 90
Ø 49 x 50Ø 49 x 50

Ø 28 x 33Ø 28 x 33

IMPORTANT: Consult the user manual before useIMPORTANT: Consult the user manual before use
GUILBERT EXPRESS reserves the right to change product characteristics without prior notice. Actual products may differ from photographs.GUILBERT EXPRESS reserves the right to change product characteristics without prior notice. Actual products may differ from photographs.
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