KARCHER

RBS 6014

L'installation de lavage monobrosse RBS 6014 est adaptée au lavage extérieur manuel et rapide des petites flottes de bus et de

camions allant jusqu'a 4,20 m de haut. Tension : 230 V.

Référence 1.826-415.0

Caractéristiques techniques

Code EAN 4002667028041
Hauteur du portique mm 4370

Hauteur de lavage mm 4205

Piste de lavage nécessaire mm 4620 x 1700 x 1500
Nombre de phases Ph 3

Fréquence Hz 50

Voltage v 230

Poids sans accessoires kg 245

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

Cireuse

Nombre de brosses de lavage
Brosse PE, design Karcher
standard

Hauteur standard des roues
B standard

Piéce(s)

Made in Germany

Equipement
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Roue de réglage

= Permet Ia détection des contours verticaux et le
mécanisme d'inclinaison.

= ['avant des véhicules avec des angles allant
jusqu'a 10° est facilement accessible.

KARCHER

Dosage de détergent Poignée de commande et de sécurité
= | e produit de nettoyage peut étre ajouté si = | 3 rotation de la brosse soutient I'opérateur
nécessaire a l'aide d'une pompe de dosage. pendant le simple mouvement vers l'avant du
systeme.

= Des qu'il relache la poignée, la rotation de la
brosse s'arréte.
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