
Coupe-herbe 18 V Li-
ion

DUR192LZ
(Produit seul)
Faible niveau de bruit

Faible niveau sonore, parfait pour une utilisation
dans les zones résidentielles et les espaces publics
2 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en
fonction du végétal à couper (XPT) Protection contre
l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage
dans des conditions difficiles Arbre divisible, pour un
rangement facilité Clé hexagonale sur l'outil pour
des changements de lame rapides et faciles ;
Démarrage progressif assurant un démarrage en
douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de
sécurité. ; Le moteur BL offre une vitesse de rotation
de 6000 tr / min pour une coupe plus rapide ; Le
moteur BL optimise la consommation de la batterie
pour une durée de fonctionnement plus longue par

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie nominale 18 V
Pas de vitesse de chargement 0 - 4500 / 6000

min-¹
Largeur de coupe 300 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA) 2,7 - 3,0 kg
Protection de la batterie ✓
Niveau de puissance sonore (l wa ) 87,8 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa ) 74,8 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 1,9 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes) ≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²
Dimensions du produit (L x l x H): 1623 x 186 x 246

mm
Ceinture à l'épaule ✓
Niveau de vibration (3 axes) à la
poignée arrière

2,5 m/s²

BL Motor ✓

Code EAN 0088381730327

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• BL Motor : longue durée de vie
• La technologie XPT (eXtreme Protection Technology)

est conçue pour renforcer la résistance à l’eau et à la
poussière dans les conditions de travail exigeantes.
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PRODUITS COMPATIBLES
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