
Visseuse à chocs 18V ONE+™
R18ID2‐0

*Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi : ryobitools.fr

ryobitools.eu

Visseuse à chocs 18V ONE+™ , idéale pour le serrage et le
retrait rapides des vis.

Le mécanisme à chocs fournit jusqu'à 3 fois de puissance que
la visseuse Ryobi® R18DD3.

Fixation hexagonale ¼’’ .

Cadence de frappe (Cps/min) 0‐3600

Capacité batterie (Ah) ‐

Capacité mandrin (mm) 6.35

Chargeur inclus Non

Code EAN 4892210182746

Couple max (Nm) 200

Emballage Carton recyclable

Livré avec un embout de
vissage

Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A)) 95

Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A)) 106

Nombre de batterie(s) 0

Poids [sans batterie] [Kg] 1.2

Poids avec batterie (EPTA) (kg) 1.7

Puissance 18V

Puissance 18V

Réf 5133004611

Tension (V) 18V

Tolérance de vibration de vissage (m/s²) 1.5

Tolérance du niveau de pression acoustique
(dB(A)) 3

Tolérance du niveau de puissance acoustique
(dB(A)) 3

Type de batterie Li‐ion

Vibration de vissage (m/s²) 11

Vitesse à vide (tr/min) 0‐3200
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