
Baguetteuse 3m alu motorisée sur pieds avec baguette
Ø 16mm

Ourler

Les baguetteuses permettent d'ourler des feuilles de
métal sur des diamètres de 13 à 25mm. 

LES + PRODUIT

Descriptif technique

Actions :

MétalMétiers : 

CARACTERISTIQUES

Machines et Outils à main
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Longueur produit (mm)

Largeur produit (mm)

Hauteur produit (mm)

Poids produit (kg)

Largeur/ longueur de travail (mm)

0,8Capacité zinc (mm)

0,6

0,5

0,6

0,7

Capacité cuivre 1/4 dur (mm)

Capacité inox 470 N/mm2 (mm)

Capacité acier 400 N/mm2 (mm)

Capacité alu A5 1/2 dur H24 (mm)

Machines Baguetteuses

Réf. 083330

"Baguetteuse muni de 3 diamètres d'ourlet

Une baguette de 16mm inclus

En acier et aluminium

niveau sonore : inférieur à 75 dB

Motoréducteur monophasé 220 volts 50 Hz 

Puissance 0,37 kW (transformateur 110 V en option)

Prise d'alimentation standard 220V mono

 Pédale de commande"

"Equipé d'un presse flan pour réalisation d'un rechassé

Baguetteuse alu munies de garnitures  

qui évitent le marquage du métal  

(quartz et alu)"

CAPACITES

Fiche technique


