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M12 FPDX-202X | M12 FUEL™ Perceuse à percussion 6 en 1
avec mandrins amovibles

Perceuse à percussion Milwaukee® 6 en 1 pour un outil adaptable aux
différentes conditions de chantier.

Le nouveau système de têtes à changement rapide et sans outil : tête
mandrin auto-serrant 13 mm; tête renvoi d'angle tout métal orientable
sur 360°; tête déportée tout métal orientable sur 360°; embout de
vissage directement dans la broche de la perceuse.

Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par
Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de
puissance.

REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection
contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances
et une autonomie nettement améliorées.

La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l’outil et la batterie contre les
surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une
durée de vie plus longue de l’ensemble.

Mandrin 13 mm autoserrant tout en métal, emmanchement ¼″ hex.

Fixation ¼″ hex disponible sans mandrin réduisant la longueur de l'outil
à 125 mm.

M12 FPDX-202X
Cadence de frappe max (cps/min) 0 - 25,500
Capacité acier (mm) 13
Capacité batterie (Ah) 2.0
Capacité bois (mm) 35
Capacité mandrin (mm) 13
Capacité pierre (mm) 13
Chargeur fourni 40 min
Couple max (Nm) 37
Emballage HD Box
Livré avec Mandrin FIXTEC amovible, HD-Box
Max. drilling wood| steel| masonry
[mm] Calculated 35/ 13/ 13

Nombre de batterie(s) 2
Poids avec batterie (kg) 1.2
Tension (V) 12
Type de batterie Li-ion
Vis bois (mm) 8
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 450
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 1700


