
NOUVEAU !
Échelles transformables à base évasée
2 & 3 plans

T2 & T3

Usage Professionnel

 Stable
 Plan supérieur 
détachable pour une 
utilisation en échelle 
simple**

Fabriqué
en France

> 3 plans

> 2 plans

La base évasée 
permet une 
meilleure 
stabilité sur les 
sols irréguliers

Nouveau !
Patins chaussants, 
nouvelle matière, 
antiglissement, 
antidérapage

  Fonction 
escalier
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 Utilisation intensive

** hors 3x12 barreaux.

 Articulations plus 
ergonomiques

Nouveau !



4 positions d’utilisation
en appui,
en escabeau,
en escalier,
en échelle simple**.

Stabilité incomparable
Sa conception en base évasée permet de contrer 
les irrégularités du sol et d’éviter les obstacles.

Patins chaussants, nouvelle matière, 
antiglissement, antidérapage.

Hautement résistante
Articulations en alliage d’aluminium conçues pour 
résister aux chocs et offrir des performances 
durables même en utilisation intensive.

Ergonomie retravaillée pour un déploiement 
encore plus confortable.

Verrouillage des plans coulissants sécurisé par un 
solide crochet en aluminium filé muni d’un verrou.

Larges montants en aluminium striés.

Code Gencod
Nbre de 
barreaux

Longueur 
repliée

Longueur 
déployée

Hauteur
déployée

Hauteur 
autostable

Hauteur 
d’accès max.*

Poids
(kg)

2 plans
510206 3172965102062 2x6 1m95 3m05 2m95 - 3m95 8,50

510207 3172965102079 2x7 2m20 3m60 3m50 - 4m50 9,50

510208 3172965102086 2x8 2m50 4m15 4m00 - 5m05 11,00

510209 3172965102093 2x9 2m80 4m45 4m30 - 5m35 12,40

510210 3172965102109 2x10 3m05 5m00 4m85 - 5m90 15,00

510212 3172965102123 2x12 3m60 6m15 5m90 - 7m00 18,70

510214 3172965102147 2x14 4m20 7m25 7m00 - 8m15 23,60

3 plans
510307 3172965103076 3x7 2m20 4m70 4m55 3m30 5m60 15,60

510308 3172965103083 3x8 2m50 5m30 5m10 3m55 6m20 17,10

510309 3172965103090 3x9 2m80 6m10 5m90 4m10 7m00 20,20

510310 3172965103106 3x10 3m05 6m95 6m75 4m60 7m85 23,90

510312 3172966103120 3x12 3m60 8m10 7m80 5m40 9m00 34,70
*hauteur d’accès max. fournie à titre indicatif. ** sur les 3 plans, le plan supérieur est détachable (hors 3x12 barreaux).

Conforme à la norme EN 131. Version 2017.
Label NF.
Garantie 5 ans.
Fabriqué en France.
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Nouvelle 
matière 
antiglissement

Échelles transformables à base évasée
2 & 3 plans

T2 & T3

 Utilisation intensive

Nouveau !


