
Husqvarna screed blades
Les profilés pour règle à araser le béton à contrôle arrière à essence polyvalente Husqvarna BV&nbsp;30 sont 
conçus pour fournir une dalle de haute qualité. Ils peuvent être utilisés sur des dalles minces jusqu'à 100&nbsp;mm 
sans que des machines à vibrations supplémentaires ne soient requises. Les profilés interchangeables permettent 
cinq largeurs de travail différentes. Avec leurs extrémités arrondies, les profilés sont conçus pour laisser le moins de 
marques possible afin de réduire les opérations de travail de surface supplémentaires. Les profilés étant légers et 
rigides, les vibrations sont transmises uniformément pour fournir une finition de dalle de haute qualité. 

Spécifications

Largeur de travail 182 cm

Articles pour Screed blades
967 85 87-01Husqvarna screed blades

967 85 88-01Husqvarna screed blades

967 85 89-01Husqvarna screed blades

967 85 90-01Husqvarna screed blades

967 85 91-01Husqvarna screed blades



Caractéristiques pour Screed blades

Des largeurs de travail multiples

Les profilés interchangeables vous permettent d'utiliser cinq 
largeurs de travail différentes. 

Conviviales et faciles à entretenir

Les profilés interchangeables sont fixés sur l'unité d'entraînement 
par seulement deux boulons, ce qui les rend faciles et rapides à 
remplacer sur site. 

Des résultats professionnels, à chaque fois

La plaque de fond rigide dispose d'un profil en forme de V qui 
entraîne l'excès de béton vers l'arrière et remplit toute trace de pas 
que vous auriez laissée. 

Qualité et durabilité

Il y a besoin de peu d'entretien grâce aux profilés en aluminium non 
corrosif légers. 


