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DIMENSIONS ET GAMME DISPONIBLE

R D1 D2 e1 e2 Øvis Références

mm mm mm mm mm mm
ACIER ZINGUÉ INOX A2

±0,2 ±0,25 - ±0,1 ±0,2 -

14 3,65-4,20 5,4

0,8 2,0

4,2-4,8 RS14 RN14

16

5,10-5,60 7,0 5,5-6,5

RS16 RN16

19 RS19 RN19

25 RS25 RN25

D2
RD1

D1

D2

e1
e2

ACIER ZINGUÉ INOX A2
RS RN

RONDELLE MÉTALLIQUE  
(acier zingué (RS)  
ou inox A2 (RN))

Rondelle 
EPDM



D2
RD1

D1

D2

e1
e2

PODKŁADKI USZCZELNIAJĄCE STAL/EPDM 
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RS/RN
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DOSTĘPNE ROZMIARY I ZAKRES

STAL OCYNKOWANA INOX A2
RS RN

PODKŁADKA METALOWA  
(stal ocynkowana (RS) lub 
stal nierdzewna A2 (RN))

Podkładka
EPDM

R D1 D2 e1 e2 Øśruby Symbol
mm mm mm mm mm mm

STAL OCYNKOWANA INOX A2
±0.2 ±0.25 - ±0.1 ±0.2 -

14 3.65-4.20 5.4

0.8 2.0

4.2-4.8 RS14 RN14

16

5.10-5.60 7.0 5.5-6.5

RS16 RN16

19 RS19 RN19

25 RS25 RN25


