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28 Visionnage de l’installation du produit 
sur www.centaure.fr / rubrique FAQ, ou sur

Speed'UP XL
HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI : 6,70 M 

Échafaudage

S  Stabilité renforcée par 4 
grands étayages en aluminium.

 S  Muni de 6 diagonales, 2 barres 
d’écartement et 6 lisses en tube 
aluminium.

S  2 planchers en bois antidérapant sur 
profil grugé. Munis d’une trappe à 
fermeture automatique.  
Dimensions 1,30 x 0,46 m. 

S  Fixation sécurisée par deux crochets 
de verrouillage. 

S  Hauteur des planchers réglable tous 
les 30 cm.

S  Fonction rattrapage de niveau.

Code
Article

(m) (m) (m) (kg) (m)

236705 3172962367051 4,50 6,70 5,50 x 3,69 x 2,86 49,2 2,20 x 0,58 x 0,34

LES  PRODUITS

Montage facile, rapide  
et sans outils grâce à :
•  Ses mains de fixations 

automatiques entièrement 
montées. 1

•  Ses 4 grands étayages qui 
s’installent rapidement et 
s’ajustent parfaitement  
au sol. 2

•  Son plancher qui se fixe  
sur les barreaux à 
différentes hauteurs. 3 

Déplacement facile grâce  
à 2 roulettes.

Structure en tube rond qui 
confère une grande stabilité.  

Garantie 3 ans.

Norme NF E 85-200. 

3

1

Un quart de tour suffit pour fixer 
lisses et diagonales. 

2

1

3

Aluminium scaffolding

Max. working height: 6m70*

High-level stability! 

Quick and easy to assemble, no tools required.

The ledger and cross brace clamps are entirely preassem-

bled and can be installed on the structure in a twist of the 

wrist. Just one 45° turn!

4 quick-to-assemble stabilisers! The stabilisers ensure the 

product’s perfect stability. Easy to assemble and quick to 

adjust, they adapt perfectly to the ground.

2 boards with safety catch. Install the boards directly onto 

the bars of the scaffolding at different heights. Dimensions 

1m30x0m46. Self-closing trapdoor.

Adjustable! Just by removing 1 or 2 extensions, the 

SPEED’UP XL adapts to your chosen working height. 

Split level system possible.

Maximum work load 150 Kg. Assembly instructions on 

reverse side.
The Centaure advantage: The SPEED’UP’s round-tube 

structure is the result of a patented manufacturing pro-

cess. It is optimally adapted in terms of resistance and 

stability.
• Domestic use  * Maximum working height given as a 

rough guide.
** Guaranteed 2 years against all manufacturing defects. 

Non contractual pictures.

Stelling in aluminium

Max. werkhoogte: 6m70*

Stabiliteit in het groot!

Snelle, eenvoudige montage zonder gereedschap.

De bevestigingen van de kanten en diagonalen zijn 

volledige gemonteerd en worden in een beweging op de 

structuur geïnstalleerd. Een kwartdraai volstaat!

4 steunen met ultrasnelle regeling!  De steunen garande-

ren een perfecte stabiliteit van het product. De installatie 

van de steunen is bijzonder eenvoudig en ze kunnen snel 

worden afgesteld om zich aan te passen aan de vloer.

2 plankieren met beveiligingsslot. Het plankier wordt 

rechtstreeks op de staven van de stelling gemonteerd op 

verschillende hoogten. 1m30x0m46 afmetingen. Toegang 

via een luik met automatische sluiting.

Moduleerbaar!  Door 1 of 2 verhogingen te verwijderen, 

past de SPEED’UP XL zich aan aan de geselecteerde 

werkhoogte. 
Gebruik mogelijk met niveaucompensatie.

Maximale belasting tijdens gebruik 150Kg. Montage-infor-

matie op keerzijde.
De + Centaure: De ronde, tubulaire structuur van een 

SPEED’UP is het resultaat van een geoctrooieerd fabrica-

tieproces. Dit is het meest geschikte proces op het gebied 

van weerstand en stabiliteit.

• Doe het zelf steiger * Maximale werkhoogte is een 

richtwaarde
** 2 jaar garantie voor fabricagefouten Foto’s niet bindend

Alumínium állvány
Maximális munkamagasság: 6m70*

Stabilitás nagyban!
Gyorsan, szerszámok használata nélkül összeszerelhető.

A korlátok és a keresztmerevíttk rögzítőelemei előre 

szereltek, felhelyezésük a szerkezetre csupán egy mozdu-

latból áll. Negyed óra alatt kész!

4 ultra gyorsan beállítható támasztóelem!  A támasztóele-

mek tökéletes stabilitást biztosítanak a termék számára. 

Igen egyszeren telepíthető, a talajviszonyokhoz gyorsan 

hozzáigazítható.
2 biztonsági rögzítéssel szerelt padlólemez.  A padlóle-

mezek közvetlenül az állvány rúdjaihoz, és különböző 

magasságokban rögzíthetők.  Méret: 1m30x0m46. Auto-

mata zárszerkezetes csapóajtóval.

Moduláris szerkezet!  1 vagy 2 emelet eltávolításával a 

SPEED’UP XL könnyen beállítható a kívánt munkama-

gasságra. 
A szint utólagos beállításával is használható.

Maximális teherbírás: 150 kg. Összeszerelési útmutató a 

hátoldalon.
A + Centaure: A SPEED’UP kerek rúdakból készült szer-

kezete szabadalmaztatott eljárás eredményeként kerül 

legyártásra. Az ellenállás és a stabilitás tekintetében a 

leginkább
alkalmazkodóképes a különböző terepeken.

• Háztartási használatra * A maximális munkamagasság 

tájékoztató jellegű.
** Garancia 2 év a gyártásból eredő meghibásodásokra.

Tájékoztató jellegű felvétel.

Алюминиевые строительные леса

Максимальная рабочая высота - 6,7 м*

Высокая устойчивость!

Быстрая, простая и не требующая инструментов сборка.

Хомуты на поперечинах и диагоналях находятся уже 

в полностью собранном состоянии, и сборка каждого 

элемента происходит в одно движение. Четверти 

оборота достаточно!

4 быстро регулируемых крепления!  Крепления 

обеспечивают конструкции идеальную устойчивость. 

Они легко устанавливаются и быстро регулируются для 

наилучшей подгонки под основание.

2 вида настила с предохранительными затворами. 

Щиты настила устанавливаются прямо на рамы лесов, 

на разную высоту. Размеры: 1,3 м x 0,46 м Доступ - 

через люк с системой автоматического закрытия.

Модульная система!  Убрав 1 или 2 секции SPEED’UP XL 

можно подогнать к выбранной рабочей высоте. 

Возможно использование лесов с постепенным 

наращиванием высоты.

Максимальная рабочая нагрузка - 150 кг. Инструкция 

по сборке на обороте.

Преимущества : Структура из круглой трубы является

результатом эксклюзивного производственного

процесса и гарантирует прочность и стабильность

вышки.
• для бытового использования * Максимальная рабочая

высота указана в индикативном порядке.

** Гарантия 2 годa

Rusztowanie aluminiowe

Maksymalna wysokość robocza: 6,70m*

Duża stabilność!
Montaż szybki, łatwy, bez użycia narzędzi.

Elementy ramy, stężeń i zawiasy są całkowicie zmonto-

wane i w miejscu pracy rozkładają się jednym ruchem. 

Wystarczy ćwierć obrotu!

4 ultra szybkie regulowane moduły wysokości!  Podpory 

zapewniają doskonałą stabilność produktu. Są łatwe w 

instalacji i bardzo szybko dopasowują się do podłoża.

2 podesty z blokadami zabezpieczającymi.  Podesty 

zakłada się bezpośrednio na szczeble rusztowania na 

różnych wysokościach.  Wymiary 1,30m x 0,46m.  Wejście 

przez klapę z automatycznym zatrzaskiem.

Modularny!  Po zdjęciu 1 lub 2 nadstawek, SPEED’UP XL 

dostosowuje   się do wybranej wysokości roboczej. 

Możliwa praca na nierównej powierzchni podłoża.

Bezpieczne obciążenie robocze 150 kg. Instrukcja montażu 

na odwrocie.
+ Centaure: W konstrukcji SPEED’UP użyto okrągłych rur 

będących produktem opatentowanym. Zapewniają one 

najwyższą trwałość i stabilność . 

• Do użytku domowego * Maksymalna wysokość robocza

podana jest orientacyjnie.

** Gwarancja 2 lata na wszystkie wady fabryczne Zdjęcia 

nie są wiążące.

GB
NL

HU
RU

PL

FABRICATION FRANÇAISE

Code article : 236 705

CHARGE MAXIMALE 

D’UTILISATION

150 KGCert no. 
SW-COC-000519
SW-CW-000519

La Stabilité en Grand !

GARANTIE

 2ans**

1

2

3

4

UN QUART DE TOUR 

SUFFIT !
Les mains de fixations des lisses et 

diagonales sont entièrement montées et  

s’installent sur la structure en un geste.

4 ÉTAYAGES À RÉGLAGE 

ULTRA RAPIDE !
Les étayages assurent au produit une  

parfaite stabilité. Ils s’installent très facilement et  

se règlent rapidement pour s’ajuster au mieux au sol.

2 PLANCHERS AVEC 

VERROUS DE SÉCURITÉ.

Les planchers s’installent directement  

sur les barreaux de l’échafaudage et  

à différentes hauteurs.

Dimensions 1m30 x 0m46. 

Accès par une trappe à fermeture automatique.

MODULABLE ! 
En supprimant 1 ou 2 rehausses, 

le SPEED’UP XL s’adapte à la hauteur  

de travail choisie. 

Utilisation possible en rattrapage de niveau.
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La structure en tube 

rond du SPEED’UP XL 

est le résultat d’un 

procédé de fabrication 

breveté. Elle est la plus 

adaptée en termes 

de résistance et de 

stabilité.

Le  
Centaure : 

MONTAGE 
RAPIDE, FACILE 

ET SANS OUTILS.
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Hauteur de travail 
MAXIMALE 

jusqu’à

6,70
mètres*

*Hauteurs de travail maximales fournies à titre indicatifSPEED’ XL

HAUTEUR 
PLANCHER

0m60

HAUTEUR 
PLANCHER

3m

3m69

4m50

5m50

2m86

49 Kg

1m30

Usage domestiqueLivré filmé avec facing.

2,86 m

3,69 m

4,50 m

5,50 m

1,30 m
6,70 m

Charge maximale d'utilisation 150 kg.

2

Speed'UP XL
 hauteur plancher 4,50  m 

SPEED'UP XL - HAUTEUR PLANCHER 3,00 M

MO
NTAGE SANS OUTILS - MONTAGE SANS OUTIL

S -
 


